


מערכת מאולצת לניצול 
מקסימלי של החום בקולט.
ניתן להתקין את הקולטים 
בפרופיל נמוך )אסתטיקה(

מאושר
מכון צומת



ECOSMART TM משאבות חום דירתיות

PW-010 ( A )/150LPW-010 ( A )/200LPW-010 ( A )/300Lדגמים

 (kW( 222תפוקת חימום

(L/h( 434343תפוקת מים חמים ליטר שעה

 (kW( 0.50.50.5תצרוכת חשמל

KW1.51.51.5 גוף חימום בתפוקה

COP444

(C   ( 555555טמפרטורת מים חזרה

(C   ( 606060טמפרטורת מים אספקה

 220V   -16Aאספקת חשמל

Hitachi  Rotaryסוג המדחס

R134 A סוג גז )קרר(

dB(A( )484848דציבלים )רעש

150L200L300Lקיבולת ליטר

Galvanized steelמעטפת

Stainless  steelסוג מיכל

(C ( 43~7-טווח עבודה C

570570640מידות קוטר מ"מ

175817581858מידות גובה מ"מ

(Kg( 757595משקל ללא מים

(Kg( 225275395משקל כולל מים

תנאי עבודה
הנתונים מתייחסים לטמפרטורת סביבה 20 מעלות  / 15 מעלות כניסת מים / טמפרטורת יציאה 55 

מעלות  



ECOSMART משאבת חום מחמם מים בגז דודו חשמלי סטנדרטי שיטת חימום

35.00 108.00 139.50 עלות חודשית בש"ח

כ - 65% כ - 75% חיסכון בשימוש משאבות חום






